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昀椀g. trous 昀椀letés

noir/jaune arret d‘urgence + 
2NC

le revêtement

• matériaux epoxy-polyester (hybride)
• couleurs selon vos demandes
• surface lisse / mate / structurée
• épaisseur  60  - 90 µm extérieure 

 40  - 70 µm intérieure
• résist. au sel > 1000 h

100% epoxy ou polyester également 
disponible

le boi琀椀er

• matériaux  EN AC-AlSi12(Fe)  - DIN EN 1706 

  GD-AlSi12 - DIN 1725

• spéci昀椀ca琀椀ons haute résistance 

  résistant à la corrosion 

  longue durée de vie

• résistance  7 Joule selon la norme EN 60079 

  sans entrave á la protec琀椀on contre  
  l‘intrusion

• 昀椀ni琀椀on  haute qualité

• applica琀椀on  pour usage intérieur et extérieur

le joint

• silicone  -60°C à 200°C 

néoprène  -40°C to 130°C
• joint fermé
• moulé par compression
• echangeable

Percage · 昀椀letage · assemblage · personnalisa琀椀on
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É琀椀quetage et emballage
Nous nous conformons à vos pra琀椀ques logis琀椀ques en respectant vos exigences individuelles en 
ma琀椀ère d‘é琀椀quetage et d‘emballage.

Caractéris琀椀ques Usinage Usinage

Personnalisa琀椀on · Branding

© 2023 efa GmbH · suscep琀椀ble de changer

Par rapport aux boi琀椀ers classiques, l‘efabox o昀昀re des caractéris琀椀ques spéciales pour les plus 
hautes exigences, même dans des condi琀椀ons extrêmes.

l‘efabox

• alliage en aluminium de haute qualité, 
moulé sous pression, résistant à la 
corrosion, pour une grande stabilité et une 
longue durée de vie

• joint moulé par compression, fermé, 
en silicone ou en néoprène, pour une 
protec琀椀on IP68

• revêtement de haute qualité pour une 
résistance à la corrosion extrême

l‘indice de protec琀椀on
• standard IP68 selon la norme EN 60529

昀椀g. 1 昀椀g. 2 昀椀g. 3 昀椀g. 4 昀椀g. 5

Accessoires de haute qualité

Couleur
Adaptez la couleur d‘efabox à votre 
entreprise ou à votre projet actuel. 
Choisissez la couleur RAL de votre boi琀椀er.

Logo
La personnalisa琀椀on et le branding poussés 
à son paroxisme. Placez le logo de votre 
entreprise sur vore boi琀椀er efabox.

le système de fermeture

• vis en acier inoxydable
• vis imperdables
• echangeable

Percage · 昀椀letage · assemblage · personnalisa琀椀on

Solu琀椀ons personnalisées

Presse-étoupes
Membrane de pression
Disposi琀椀fs de commande et de signalisa琀椀on
Borniers

PCB
Câblage complet
Que pouvons-nous fabriquer pour vous?

Autres tailles, couleurs et assemblages disponibles.



37230 Fonde琀琀es

dimensions

Boi琀椀ers Accessoires
RAL3001 

rouge
RAL7001 

gris
RAL9005 

noir
sans 

revêtement
plaque de 
montage rail DIN

45x50x30 128-000-362 128-000-346 128-000-358 128-000-366 N/A N/A

64x58x34 128-000-361 128-000-353 128-000-357 128-000-365 128-000-410 N/A

75x80x57 128-000-360 128-000-354 128-000-356 128-000-364 128-000-411 128-000-416

98x64x34 128-000-523 128-000-524 128-000-525 128-000-526 128-000-527 128-000-528

100x100x81 128-000-467 128-000-466 128-000-465 128-000-464 128-000-476 128-000-477

120x122x81 128-000-471 128-000-470 128-000-469 128-000-468 128-000-478 128-000-479

120x122x91 128-000-475 128-000-474 128-000-473 128-000-472 128-000-478 128-000-479

125x80x57 128-000-359 128-000-343 128-000-355 128-000-363 128-000-412 128-000-417

140x140x91 128-000-458 128-000-447 128-000-459 128-000-460 128-000-450 128-000-561

160x160x91 128-000-842 128-000-843 128-000-844 128-000-845 128-000-881 128-000-680

175x80x57 128-000-400 128-000-398 128-000-401 128-000-399 128-000-413 128-000-418

180x180x101 128-000-874 128-000-875 128-000-876 128-000-877 128-000-882 128-000-681

250x80x57 128-000-461 128-000-446 128-000-462 128-000-463 128-000-414 128-000-419

220x120x81 128-000-661 128-000-659 128-000-660 128-000-658 128-000-704 128-000-701

 220x120x91 128-000-665 128-000-663 128-000-664 128-000-662 128-000-704 128-000-701

260x160x91 128-000-669 128-000-667 128-000-668 128-000-666 128-000-705 128-000-703

330x230x110 128-000-690 128-000-691 128-000-692 128-000-693 N/A N/A

360x122x280 128-000-686 128-000-687 128-000-688 128-000-689 N/A N/A

400x230x180 N/A 128-000-821 128-000-822 128-000-823 N/A N/A
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Boî琀椀ers et accessoires standards



昀椀g. dimensions couleurs nb de percages trous 昀椀letés assemblage référence

1 75x80x57 noir/jaune 1 1xM16
arret d‘urgence + 

2NC 143-001-191

2 75x80x57 RAL7001 1 1xM16 - 128-000-518

3 125x80x57 RAL7001 2 1xM16 - 128-000-762

4 175x80x57 RAL7001 3 1xM20 - 128-000-763

5 250x80x57 RAL7001 4 1xM20 - 128-000-764

le revêtement

matériaux epoxy-polyester (hybride)
couleurs selon vos demandes
surface lisse / mate / structurée
épaisseur  60  - 90 µm extérieure
 40  - 70 µm intérieure
résist. au sel > 1000 h

100% epoxy ou polyester également 

le boi琀椀er

matériaux  EN AC-AlSi12(Fe)  - DIN EN 1706
  GD-AlSi12 - DIN 1725

spéci昀椀ca琀椀ons haute résistance
  résistant à la corrosion
  longue durée de vie

résistance  7 Joule selon la norme EN 60079
  sans entrave á la protec琀椀on contre  
  l‘intrusion

昀椀ni琀椀on  haute qualité

applica琀椀on  pour usage intérieur et extérieur

le joint

silicone  -60°C à 200°C
néoprène  -40°C to 130°C
joint fermé
moulé par compression
echangeable

Percage · 昀椀letage · assemblage · personnalisa琀椀on
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É琀椀quetage et emballage
Nous nous conformons à vos pra琀椀ques logis琀椀ques en respectant vos exigences individuelles en 
ma琀椀ère d‘é琀椀quetage et d‘emballage.

Caractéris琀椀ques Usinage Usinage

Personnalisa琀椀on · Branding
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Par rapport aux boi琀椀ers classiques, l‘efabox o昀昀re des caractéris琀椀ques spéciales pour les plus 
hautes exigences, même dans des condi琀椀ons extrêmes.

alliage en aluminium de haute qualité, 
moulé sous pression, résistant à la 
corrosion, pour une grande stabilité et une 
longue durée de vie
joint moulé par compression, fermé, 
en silicone ou en néoprène, pour une 
protec琀椀on IP68
revêtement de haute qualité pour une 
résistance à la corrosion extrême

l‘indice de protec琀椀on
standard IP68 selon la norme EN 60529

昀椀g. 1 昀椀g. 2 昀椀g. 3 昀椀g. 4 昀椀g. 5

Accessoires de haute qualité

Couleur
Adaptez la couleur d‘efabox à votre 
entreprise ou à votre projet actuel. 
Choisissez la couleur RAL de votre boi琀椀er.

Logo
La personnalisa琀椀on et le branding poussés 
à son paroxisme. Placez le logo de votre 
entreprise sur vore boi琀椀er efabox.

le système de fermeture

vis en acier inoxydable
vis imperdables
echangeable

Percage · 昀椀letage · assemblage · personnalisa琀椀on

Solu琀椀ons personnalisées

Presse-étoupes
Membrane de pression
Disposi琀椀fs de commande et de signalisa琀椀on
Borniers

PCB
Câblage complet
Que pouvons-nous fabriquer pour vous?

Autres tailles, couleurs et assemblages disponibles.



昀椀g. trous 昀椀letés

noir/jaune arret d‘urgence + 
2NC

le revêtement

matériaux epoxy-polyester (hybride)
couleurs selon vos demandes
surface lisse / mate / structurée
épaisseur  60  - 90 µm extérieure
 40  - 70 µm intérieure
résist. au sel > 1000 h

100% epoxy ou polyester également 

le boi琀椀er

matériaux  EN AC-AlSi12(Fe)  - DIN EN 1706
  GD-AlSi12 - DIN 1725

spéci昀椀ca琀椀ons haute résistance
  résistant à la corrosion
  longue durée de vie

résistance  7 Joule selon la norme EN 60079
  sans entrave á la protec琀椀on contre  
  l‘intrusion

昀椀ni琀椀on  haute qualité

applica琀椀on  pour usage intérieur et extérieur

le joint

silicone  -60°C à 200°C
néoprène  -40°C to 130°C
joint fermé
moulé par compression
echangeable
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É琀椀quetage et emballage
Nous nous conformons à vos pra琀椀ques logis琀椀ques en respectant vos exigences individuelles en 
ma琀椀ère d‘é琀椀quetage et d‘emballage.

Caractéris琀椀ques Usinage Usinage

Personnalisa琀椀on · Branding
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Par rapport aux boi琀椀ers classiques, l‘efabox o昀昀re des caractéris琀椀ques spéciales pour les plus 
hautes exigences, même dans des condi琀椀ons extrêmes.

alliage en aluminium de haute qualité, 
moulé sous pression, résistant à la 
corrosion, pour une grande stabilité et une 
longue durée de vie
joint moulé par compression, fermé, 
en silicone ou en néoprène, pour une 
protec琀椀on IP68
revêtement de haute qualité pour une 
résistance à la corrosion extrême

l‘indice de protec琀椀on
standard IP68 selon la norme EN 60529
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Accessoires de haute qualité

Couleur
Adaptez la couleur d‘efabox à votre 
entreprise ou à votre projet actuel. 
Choisissez la couleur RAL de votre boi琀椀er.

Logo
La personnalisa琀椀on et le branding poussés 
à son paroxisme. Placez le logo de votre 
entreprise sur vore boi琀椀er efabox.

le système de fermeture

vis en acier inoxydable
vis imperdables
echangeable

Percage · 昀椀letage · assemblage · personnalisa琀椀on

Solu琀椀ons personnalisées

• Presse-étoupes
• Membrane de pression
• Disposi琀椀fs de commande et de signalisa琀椀on
• Borniers
• Relais

• PCB
• Câblage complet
• Que pouvons-nous fabriquer pour vous?

Autres tailles, couleurs et assemblages disponibles.



efa GmbH 

Mollwitzstraße 2 

14059 Berlin

Tel: +49 30 3011187-0

Fax: +49 30 3011187-77

efa France SAS

Z.A. La Haute Limougère

3, rue Claude Chappe

37230 Fonde琀琀es

Tél: +33 2 47 61 78 50

Fax: +33 2 47 61 78 51

efa@efa-france.com

efa-controls.com 
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