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ED'tection Kit

Votre machine garde un oeil sur la situation

Détection gilet reflechissants
Lecture des mouvements
Alertes visuelles et sonores
Reglage des zones
Configurations des alertes
Prévention des collisions
Non-intrusif
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3Dtection kit

kit de détection 3D et retours sonores

Caractéristiques techniques :

Différents élements du kit Applications :

- Detection de gilets refléchissants
' - Lectures des mouvements
Retour sonore

- Alertes visuelles et sonores

- Réglages des zones de détection

- Retours sonores personnalisables

- Prévention des collisions

- Kit non-intrusif

- Logiciel de configuration du capteur 3D
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Détection

Caractéristiques électriques :

- Alimentation ; 9V a 32V DC
- Raccord sur bornier

Caracteristiques du capteur 3D :

- Angles d’'ouverture 70*23 / 95%32
- Portée max 50m
Carter de protection efa - 3 zones réglables
Angle adaptable a votre application - Fonctionne de nuit

Caractéristiques des alertes sonores :

- Volume entre 0 et 95dB
- Qualité sonore supportée : wav / mono / 16 bits
/ 44100Hz

Caractéristiques écran de parametrage :

- Ecran 2,8 pouces LED
- 5 boutons et une fleche directionnelle
- Interface de reglage
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