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107-001-398 

• Prise en charge d'AUTO SCAN, 
avec une durée de numérisation 
sélectionnable de 1 à 10 
secondes. 

• Plusieurs formats vidéo 
disponibles pour chaque canal : 
PAL / NTSC / FLIP/FLIP/FLIP-
MIRROR. 

• Prise en charge de 4 canaux HD 
avec entrées pour caméras 
AHD1080P/25 ou 1080P/30. 

 

• 6 langues disponibles (anglais, 
allemand, français, portugais, 
italien, suédois) 

• Curseur inversé avec interrupteur 
de mode marche-arrêt 

• Support AUTO DIM 

• Écran tactile et prise en charge 
d'une entrée HDMI 

• Poids du Produit : 1.60Kg 

 

Écran 7'' HD 1080 avec support de fixation et 
télécommande IR - 13pin - entrées 3 caméras 
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Spécifications : 

Taille de l'écran LCD : 7" 

Résolution : 1024 x 3 (RGB) x 600 

Dimension extérieure : 203mm (L) × 112mm (H) × 28mm (P). 

Entrées d'alimentation : Batterie de stockage automobile (10-32V) 

Contraste : 800:1 

Luminosité : 600 cd/m² 

Angle de visualisation : U : 85° / D : 85°, R/L : 85° / 85°. 

Haut-parleur : 24*15*4.5mm 

Sortie audio : 1W 

Température de fonctionnement : -20~+70ºC. 

Température de stockage : -30~+80ºC. 

Consommation électrique : env. 8 W 

Entrées vidéo : 3 / 4 entrées (13 / 22 broches) 

Entrées audio : 3 / 4 entrées (13 / 22 broches) 

Sorties vidéo : 1 (22 broches) 

Sorties audio : 1 (22 broches) 

Anti-vibration : 3 g (support de montage central) / 7 g (support en U) 
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Dessin technique : 


